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Grundiibersicht: Menufiihrung NERO Il Zentrale

[ Hauptmend |

Gruppen
Zeitprogramme

Einstellungen

Diese Grundubersicht und die interaktive Menuflhrung hilft
Ihnen, die gewlnschten Einstellungen oder Anderungen an

Ihrer NERO I
Beschreibung

Zentrale schnell vorzunehmen. Eine detaillierte
einzelner MenU-Bereiche finden Sie in der

nachfolgenden Bedienungsanleitung.

Gruppen
Alle Gruppen

Komfort Bearb.

A

Anmelden
Umbenennen
Symbol andern
Typ @ndern
Eigenschaften
Neu anlegen
Sortieren
Léschen
Léschen alle
Freier Speicher

Zeitprogramme

Zeitprogramm

Timer 1
Timer 2

An/Aus

Bearb.

NERQ |l

Anzeigen
Umbenennen
Eigenschaften
Neu anlegen
Sortieren
Léschen
Loschen alle
Freier Speicher

Einstellungen

Sprache
Display
Ton
Uhrzeit
Optional

Auswahl

Beschreibung des Meni-Bereiches I

=> Anmeldung ausgewahlter Gruppe aussenden
= Die ausgewahlte Gruppe umbenennen

= Symbol der ausgewahlten Gruppe andern

= Den Typ (die Funktionsart) der Gruppe andern
= Prioritat der manuellen Gruppenbefehle andern
== Eine neue Gruppe anlegen

== Gruppen nach Namen oder Typ sortieren

== Ausgewahlte Gruppe I6schen

=> Alle Gruppen l6schen

=> Belegung des Gruppen-Speichers prifen

=> Menu “Gruppe” verlassen

= Ausgewahltes Zeitprogramm anzeigen / andern
= Das ausgewahlte Zeitprogramm umbenennen
= Status und Prioritat des Zeitprogramms

= Neues Zeitprogramm anlegen

= Zeitprogramme sortieren

= Das ausgewahlte Zeitprogramm Idschen

== Alle Zeitprogramme léschen

== Belegung des Zeitprogramm-Speichers pruifen
=> Menl “Zeitprogramm” verlassen

= Sprache der Bedienoberflache einstellen

= Display-Optionen (Kontrast, Helligkeit, Farbe)
= Ton-Optionen einstellen

=> Einstellung der Uhrzeit und des Wochentages
=> Optionale Einstellungen und Funktionen

=+ Produktinfo

== MenU “Einstellungen” verlassen



NERO Il Zentrale - Bedienelemente

AUF /| STOP / AB / Tippbetrieb I
( \ Betriebsmodus-Kontrollanzeige I

3 “T2.15 - Das Symbol, der Name und Typ
liohret der ausgewadhlten Gruppe
j Wohnzimmer €«

Komfort Auto |

N — Soft-Tasten mit Beschriftung im
‘ ] ’; | Display

..............

A A T . Navigations-Tasten
A Bestatigung

Gruppenauswahl
Zuriick

| Bedienung der ausgewahliten Gruppe .

A Auffahren (Rollladen, Markisen, Tore) / Einschalten (Licht)
Tippbetrieb (< 1sek.- Lamellen drehen, > 1sek. - Auffahren)

[] Stop

V Abfahren (Rollladen, Markisen, Tore) / Ausschalten (Licht)

Tippbetrieb (< 1sek.- Lamellen drehen, > 1sek. - Abfahren)

Komfort <1 sek. Komfort-Position 1 (Zwischenposition 1) einnehmen
C_—— ) >1sek. Komfort-Position 2 (Zwischenposition 2) einnehmen

Auto Man Auto (automatisch): alle Zeitprogramme aktiv
Man (manuell): alle Zeitprogramme deaktiviert

H

des Programmierungsmeniis automatisch an. Bitte beachten Sie diesbeziiglich

& Die Funktionsbelegung beider Soft-Tasten passt sich der ausgewdahlten Ebene
bei der Programmierung die entsprechende Display-Beschriftung dieser Tasten.

| Navigationstasten bei der Programmierung '

Bestatigung der Auswahl / Eingang in die Programmierung
Auswahl eines Menu-Punktes / einer Funktion

@ Eine Ebene zurlck / Riickgangig

NERQ || Bedienung



Was ist ein NERO Il - Steuerungssystem?

NERO Il nutzt das 230V - Hausstromnetz!

NERO Il ist ein modernes Steuerungssystem, entstanden aus der Weiterentwicklung
der Powerline-Technologie (PLC). Powerline (PLC) ist ein Oberbegriff, der die Technik
bezeichnet, mit deren Hilfe Steuersignale lber das vorhandene 230V-Hausstromnetz
Ubertragen werden.

Speziell entwickelt fiir kleine bis mittelgrofe Installationen!
Das NERO II-System wurde speziell fur kleine bis mittelgrol3e gewerbliche und private
Bauten entwickelt und konzipiert.

NERO Il spart Kosten!

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Steuerungs- und Bussystemen ist fir die Installation
von NERO Il ein Verlegen zusatzlicher Ring- oder Steuerleitungen nicht erforderlich.
Auf diese Weise wird ein Grofteil des Installationsaufwandes eingespart. Es entstehen
keine weiteren Kosten fiir das Aufstemmen von Wanden, das Verlegen von Zusatz-
leitungen, das Verputzen und Tapezieren oder anderen baubedingten zusatzlichen
Arbeiten.

Lokale NERO I - Steuerung ' Ubertragungssicherheit

Das NERO Il - Steuerungssystem verfugt tber
eine extrem hohe Ubertragungssicherheit, die
durch die speziell entwickelte Codierung und die
besondere cryptografische Verschlisselung der
Daten gewabhrleistet ist.

Stérunanfalligkeit

Fremdeinwirkung durch Stérimpulse anderer
Elektrogerate oder anderer PLC-Systeme lassen
NERO Il - Gerate “kalt”. Ein hochwirksames
Fehlerkorrektur-Verfahren ermdéglicht ein sicheres
Empfangen der Steuersignale auch aus einem
stark “belastetem” Stromnetz.

A

NERO Il - Zentrale |
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g Keine Beeinflussung anderer Elektrogerate
Andere Elektroanlagen, PC’s, Telefonanlagen und
sonstige Haushaltgerate sind durch NERO I -

Steuersignale in keiner Weise beeintrachtigt.

e -

Signaliibertragung I

uber 230V-Netz

sind fur die Programmierung und Bedienung des

Zusatzliche Gerate oder Programmierungssoftware
db NERO II - Systems nicht erforderlich.

NERQ |l



Inhaltsverzeichnis

Installation und technische Daten

Installation eines NERO Il - Phasenkopplers

Inbetriebnahme und Funktionsumfang einer NERO Il - Zentrale
Funktionsweise eines NERO Il - Systems

Hauptmenii - Navigation

Organisation und Verwaltung der Gruppen (Menii “Gruppen”)
Wie melde ich eine Gruppe an?
Wie kann ich eine Gruppe umbenennen?
Wie andere ich das Gruppen-Symbol?
Wie andere ich den Gruppen-Typ?
Die Befehlsprioritat des NERO Il - Systems
Wie andere ich die Prioritat der Gruppenbefehle?
Wie lege ich eine neue Gruppe an?
Sortierung der Gruppen
Wie |6sche ich eine Gruppe?
Wie l6sche ich alle Gruppen?
Woflr brauche ich die Gruppe “Alle Gruppen”?

Einrichtung der Zeitprogramme (Menii “Zeitprogramme”)
Die Zeitsteuerung mit einer NERO Il - Zentrale
Wie ordne ich ein Zeitprogramm einer Gruppe zu?
Wie andere ich ein Zeitprogramm?

Wie fiige ich neue Schaltvorgange hinzu?

Wie l6sche ich die Schaltvorgange?
Sortierung der Schaltvorgange

Umbenennung eines Zeitprogramms

Wie andere ich die Prioritat der Zeitsteuerung?
Wie lege ich ein neues Zeitprogramm an?
Sortierung der Zeitprogramme

Wie |6sche ich ein komplettes Zeitprogramm?
Loschung aller Zeitprogramme

Service- und Umgebungseinstellungen (Menii “Einstellungen”)
Fernprogrammierung

Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitit

Seite

N

o a A~ W

13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
18

19
21
26



Installation und Technische Daten

< |Wandhalterung] Das nach DIN 49075 genormte Einbauman
von 50x50mm ermaoglicht den Einbau der
Steuerung in die handelsiblichen Standard-

' < | Abdeckrahmen' Schalterprogramme anderer Hersteller.

Daflir bendtigen Sie den Abdeckrahmen

e und den DIN - Zwischenrahmen eines
| anderen Schalterherstellers.
|Zwischenrahmen _
e . Da jeder Schalterhersteller eine hauseigene
Farbpalette besitzt, sind geringfiigige
Farbunterschiede nicht auszuschlieen!

[NERO Il - Zentrale | ——>

Anschlussbild Technische Daten
PE
e Betriebsspannung: 230V / 50Hz

L Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
Leistungsaufnahme: max. 1,5 W
Gangreserve: min. 24 Stunden
AnschluRklemmen: 1,5mm?
Schutzgrad: IP 40
Schutzklasse: Il
Konformitat: CE

Technische Anderungen sind dem

Hersteller vorbehalten.

ACHTUNG!
Die Gerate-Installation und die Arbeiten am 230V-Netz
durfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden!



Installation eines NERO Il - Phasenkopplers

Da alle NERO Il - Module Gber das 230V-Hausnetz gesteuert
werden, ist es notwendig, eine sichere SignalUbertragung
zwischen den unterschiedlichen Phasen des Stromnetzes

zu gewahrleisten. Der Einsatz eines Phasenkopplers ermdg-
licht die Verwendung des NERO II- Systems in Objekten, in
denen die einzelnen Module an die unterschiedlichen Phasen
des Stromnetzes angeschlossen werden.

Ein NERO Il - Phasenkoppler muss grundsatzlich in jedem Objekt installiert werden,
in dem ein NERO Il - Steuerungssystem zum Einsatz kommt. Dieser wird auf einer
DIN-Montageschiene im Stromverteilerkasten des Objektes hinter dem Stromzahler
angebracht und an alle drei Phasen-Leitungen angeschlossen.

|Bi|d: Phaseniibergreifende Signaliibertragung I

NERO IIRS NERO Il RS UPM NERO II RS

|-:|-| Stromverteiler

NERG Il PK

Phasenkoppler

1

L1

L3

PE- 1 - - -mimimm g

NERO Il RSF NERO Il - Zentrale NERO Il RS

Nach der Installation eines NERO Il - Phasenkopplers im Stromverteilerkasten steht
einer phasenibergreifenden Kommunikation zwischen NERO Il - Steuerungen nichts
mehr im Wege. So kdnnen Sie auch die an unterschiedlichen Phasen des Haus -
Stromnetzes angeschlossenen Module zu einer Steuerungsgruppe zusammenfassen.

In groBen Bauobjekten mit mehrfacher Phasentrennung ( z. B. mehrere
Stromverteilerkdsten in einem Gebédude) kann der Einsatz von weiteren
Phasenkopplern erforderlich sein, um eine ungehinderte Kommunikation im
kompletten Geb&dude zu realisieren.
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Inbetriebnahme und Funktionsumfang

| Inbetriebnahme und Initialisierung nach einem Stromausfall |

Einschaltverzogerung bis max. 16 sek.

Montao ® Nach dem Stromanschluf’ lhrer NERO Il - Zentrale fihrt
B d\‘rlv h2:_1 3 das Gerat eine interne Diagnostik, Funktionsprifung und

T Initialisierung durch, die insgesamt bis zu max. 16sek.
E] — dauern kann. AnschlieRend leuchtet das Display auf.

E Damit ist Inre NERO Il - Zentrale betriebsbereit.

Nach jedem Stromausfall und erneuter Stromzufuhr
wird der interne Priifungsvorgang wiederholt.

Dauerhafte Speicherung aller Einstellungen

Alle Programmeinstellungen wie z. B. die Schaltzeiten, die Gruppenstruktur etc.
werden dauerhaft gespeichert und gehen bei einem Stromausfall nicht verloren. Bei
einer Stromausfalldauer von mehr als 24 Stunden mussen lediglich die Uhrzeit und
der Wochentag erneut eingestellt werden.

Funktionsumfang Ihrer NERO Il - Zentrale |

Ihre NERO II - Zentrale stellt das Herzstuck eines NERO |l - Steuerungssystems dar.
Durch eine sinnvolle Verknipfung und Kommunikation mit unterschiedlichen lokalen
NERO II - Modulen (Jalousiesteuerungen, Lichtsteuerungen, UP-Schaltmodulen etc.)
lassen sich nahezu alle Verbraucher im Gebaude bei Bedarf komfortabel manuell
und / oder automatisch von Ihrer NERO Il - Zentrale fernsteuern.

Die wichtigsten Funktionsmerkmale Ihrer NERO Il - Zentrale im Uberblick:

O Organisation, manuelle und / oder automatische Steuerung bis zu 99 Gruppen
unterschiedlicher Funktionalitat (Jalousien, Rollladen, Licht, Steckdosen etc.)
Uber das vorhandene 230V-Netz;

@ Beliebige Gruppenorganisation (z. B. nach Funktionsart, nach Etagen, Zimmern,
Fassaden etc.);

O Unbegrenzte Anzahl von NERO Il - Modulen kénnen je Gruppe zusammengefasst

werden;

Bis zu 32 frei programmierbare Wochenprogramme fiir die automatischen

Zeitsteuerung einzelner Gruppen;

Beleuchtetes grafisches Display mit einer Menufiihrung in 7 Sprachen;

Klartext-Beschriftung der Steuerungsgruppen und Zeitprogramme;

Kompatibilitat mit allen Standard-Schalterprogrammen anderer Hersteller;

Ausfihrung von 2 Komfort-Funktionen je Gruppe direkt oder zeitabhangig;

Einstellbare Prioritat der zu versendenden Zeit- und Fernsteuerungsbefehle;

Gruppenweiser Tippbetrieb zur Schragstellung der Jalousie-Lamellen;

Beliebige Platzierung der NERO Il - Zentrale im Gebaude;

Dauerhafte Speicherung aller Programmeinstellungen;

Speicherung der Uhrzeit bei Stromausfall - mindestens 24 Stunden

@

OoooooooO
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Funktionsweise eines NERO Il - Systems

Funktionsweise des Systems und Gruppenbildung

Mit der NERO Il Zentrale lassen sich einzelne oder zu einer Gruppe zusammengefalite
NERO II- Module fernsteuern. Die Fernsteuerung eines Moduls / einer Gruppe kann
direkt per Hand an der Zentrale erfolgen ( durch die Bedientasten AUF / STOP / AB /
Komfort) oder Uiber Zeitprogramme automatisch durchgefuhrt werden.

Eine NERO Il - Gruppe ist eine beliebige Anzahl von NERO Il - Modulen, die sich mit
dem gleichen Gruppen-Code fernsteuern lassen. Die Gruppenzugehorigkeit jeder
einzelnen NERO Il - Steuerung wird bei der Inbetriebnahme des Systems durch den
Versand und die Speicherung entsprechender Gruppenanmeldungen festgelegt. Eine
Gruppenanmeldung (Gruppen-Code) wird dabei von einer NERO Il - Zentrale durch
das 230V-Netz versendet und muss an allen NERO |II - Steuerungen, die fiir diese

Gruppe vorgesehen sind, empfangen und gespeichert werden.
PP 9 P 9 gesp NERO II - Zentrale

NERO II-Gruppe o )
PP 12:15
%% Wohnzimmer

NERO IIRSF  NERO IIRSUPM NERO II RS

Gruppenanmeldung

(Gruppen-Code) <——
| 230V~ |-

Durch den Versand und die Speicherung von Gruppen-Codes koénnen alle NERO Il -
Steuerungen im Gebaude in bestimmten Gruppen zusammengefasst werden. Von
einer NERO lI- Zentrale lassen sich auf diese Art bis zu 99 NERO II- Gruppen manuell
und/oder automatisch fernsteuern.

Gruppe 1

Die NERO Il - Gruppen kdnnen nach einem beliebigen Prinzip gestaltet werden, wie
zum Beispiel nach der Funktionsart der Anlagen ("alle Rollladen”, “alle Leuchter”),

nach Raumlichkeiten ("Kinderzimmer”, “Wohnzimmer” etc.), Fassaden oder Etagen.

Das Léschen und das Speichern der Gruppen-Codes ist jederzeit direkt an
der jeweiligen NERO Il - Steuerung méglich. Die Gruppengestaltung lhres
NERO II - Systems kann dadurch jederzeit korrigiert oder gedndert werden.
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Hauptmenu - Navigation

| Navigation durch Funktionen und Einstellungen

Sobald alle benétigten NERO Il - Module an das 230V-Netz
angeschlossen sind, kdnnen Sie mit der Einrichtung lhres
12: 15 NERO II - System beginnen.

& Wohnzimmer

Durch eine Betatigung der Taste gelangen Sie zum

TW@

]

Montag

<

Hauptmend, in dem die Programmierung, Einstellung und
Anderung aller Funktionen vorgenommen werden.

Fir die Navigation durch alle Menu-Bereiche stehen lhnen
vier Navigationstasten zur Verfligung:

Bestatigung der Auswabhl

[ c—)
W gglvl&'@ @@ Auswahl eines Menu-Punktes / einer Funktion

@ Eine Ebene zuriick / Rickgangig

Hauptmenii
Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen
Auswahl

Eine Grundubersicht aller MenU-Bereiche und deren Bedeutung finden Sie auf der
aufklappbaren Frontseite dieser Anleitung.

Einzelne MenU-Bereiche und Funktionen werden nachfolgend in einer sinnvollen und
logischen Reihenfolge ausfiihrlich erklart. Jedem Bereich wird dabei ein Menii-Pfad
vom Hauptmeni bis zum entsprechenden Programmierpunkt hinzugeflgt, wie z. B.:

Wie andere ich die Uhrzeit ?

Hauptmenii . Einstellungen . Uhrzeit
Zeitprogramme Ton Wochentag: Montag

Einstellungen imle——— Uhrzeit
Optional

e Uhrzeit: 14:18

Nachtmodus

Auswahl Andern

Die Grundibersicht und der angegebene Meni-Pfad fiihren Sie direkt zum gesuchten
Bereich, wo Sie die gewlinschten Anderungen mittels der vier Navigationstasten und
beider im Display beschrifteten Soft-Tasten direkt vornehmen kénnen.

Bitte beachten!!!

des Programmierungsmentis automatisch an. Bitte beachten Sie diesbeziiglich

@ Die Funktionsbelegung beider Soft-Tasten passt sich der ausgewéhlten Ebene
bei der Programmierung die entsprechende Display-Beschriftung dieser Tasten.
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Organisation und Verwaltung der Gruppen

Wie melde ich eine Gruppe an ?

Bei Auslieferung lhrer NERO Il - Zentrale sind zwei Gruppen des Typs “Jalousie” als
Group 1 und Group 2 vom Werk aus angelegt. Damit kbnnen zwei Steuerungsgruppen
sofort angemeldet werden. Die Umbenennung der Gruppen nach lhren Wiinschen,
die Anderung des Gruppen-Typs (der Funktionsart) und Gruppen-Symbols kénnen
Sie bei Bedarf jederzeit auch nach der Anmeldung vornehmen.

o Die Anmeldung einer angelegten Gruppe (beispielweise “Group 1”) findet
unter dem Meni-Punkt “Gruppen / Group 1 / Anmelden” statt:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Anmeldung

Gruppen Alle Gruppen Anmelden Gruppen-
Zeitprogramme Group 1 Umbenennen Anmeldung wird
Einstellungen w Symbol dndern gesendet...

Auswahl b Auswahl

Ihre NERO II - Zentrale sendet die Anmeldung (Gruppen-Code) der ausgewahlten
“Group 1” in das 230V-Netz aus. Der Sendevorgang wird ausgeflihrt, bis Sie den
Vorgang durch die Betatigung der Taste “OK” stoppen.

9 Die von Ihrer NERO Il - Zentrale versendete Anmeldung speichern Sie an
allen lokalen NERO Il - Steuerungen, die flir diese Gruppe vorgesehen
sind (siehe den Abschnitt “Speicherung einer ankommenden Anmeldung
der Bedienungsanleitung der jeweiligen Steuerung).

”

NERO II - Zentrale

NERO II-Gruppe

NERO IIRSF  NEROIIRSUPM NERO IIRS

Anmeldung
l——=>  (Gruppen-Code)
—| 230V~

Sobald Ihre Gruppe vollstandig ist, beenden Sie den Versand der Anmeldung mit “OK”
an Ihrer NERO Il - Zentrale. Die Gruppe “Group 1” ist damit angemeldet und kann
von lhrer Zentrale sofort fernbedient werden.

Durch die Wiederholung dieses Meldevorganges kann die angemeldete
Gruppe jederzeit um weitere NERO Il - Module erweitert werden.



Organisation und Verwaltung der Gruppen

| Wie kann ich eine Gruppe umbenennen ?

Der Name einer angelegten NERO Il - Gruppe (wie z. B. “Group 1” aus vorherigem
Beispiel) kann jederzeit in dem Menu-Punkt “Gruppen / Group 1/ Umbenennen”:
geandert werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Group 1_

Alle Gruppen Anmelden 0123456789[ JAA

Group 1 Umbenennen BCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Auswahl

Komfort Bearb. Auswahl
o= [ol [ o=

Die bendtigten Buchstaben werden durch die beiden Soft-Tasten <--- , ---> und die
Navigationstasten ausgewahlt und mit der Taste eingefugt.

Bei der ersten Verwendung der Option “Umbenennen” bietet die NERO II - Zentrale
eine Hilfestellung zur Beschriftung der Gruppen in Form eines Hilfe-Fensters, in dem
die Vorgehensweise bei dem Auswahlen, Einfugen und Léschen von Buchstaben
erklart wird:

? Umbenennen

@ SCHRIFTGRORE | - Umschaltung zu GrofRbuchstaben

@ Abbruch - Den Vorgang ohne zu speichern abbrechen

@ schriftgrofe - Umschaltung zu Kleinbuchstaben

@ riickgéngig - Das letzte eingefiigte Symbol I6schen

@ >1s. Abbruch - Den Vorgang ohne zu speichern abbrechen

einfiigen - Ausgewahltes Symbol einfligen

> 1s. fertig - Den Namen speichern und den Menu-Punkt verlassen

Der Gruppen-Name ist auf max. 12 Symbole oder Buchstaben begrenzt. Ansonsten
koénnen Sie die Gruppen beliebig benennen, beispielweise “Kinderzimmer”, “Kiiche”,
“Rollladen-Sud”, “WZ Markise” etc.

kdnnen Sie das Hilfe-Fenster unter “Einstellungen / Optional / Hilfe-Display”

db Mdbchten Sie auf die Beschriftungs-Optionen nicht mehr hingewiesen werden,
mittels der Soft-Taste “Andern” jederzeit abschalten.
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Organisation und Verwaltung der Gruppen

Wie andere ich das Gruppen-Symbol ?

Das Symbol einer angelegten NERO Il - Gruppe (wie z. B. “Group 1”) kann jederzeit
in dem Menu-Punkt “Gruppen / Group 1/ Symbol dandern” geandert werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Symbolauswahl

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Alle Gruppen Umbenennen 5 I G B =Y

Symbol &ndern
R . paren | | = 0 = 1

Auswahl

Auswahl

o= oo [i]=]
Ein Gruppen-Symbol dient zur einer bildlichen Ergénzung und Verdeutlichung des

Gruppen-Namens (z. B. ein - Symbol fiir die Gruppe “Wohnzimmer”). Ein Symbol
wird durch die Soft-Tasten <--- , ---> und Navigationstasten @@ ausgewahlt und

mit der Taste eingeflgt.

Wie dndere ich den Gruppen-Typ ?

Der Typ einer angelegten NERO Il - Gruppe (wie z. B. “Group 1”) kann in dem Punkt
“Gruppen / Group 1/ Typ @ndern” eingestellt werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Gruppentyp

Gruppen Alle Gruppen Symbol andern o Rollladen

Zeitprogramme Group 1 T p andern o Jalousie

Einstellungen . o Licht
Auswahl Komfort Bearb. Auswahl -

o= oo o=

Die Auswahl des Typs mit den Tasten <---, --=> und Navigationstasten wird
durch die Taste bestatigt.

Durch die Einstellung eines Gruppen-Typs bestimmen Sie die Bedienmdglichkeiten
fur diese Gruppe, die von lhrer NERO II - Zentrale realisiert werden kénnen:

Gruppentyp | Bedienmdglichkeiten von einer NERO Il - Zentrale

Rollladen Auf / Stop / Ab / Komfort-Positionen

Jalousie Auf / Stop / Ab / Tippbetrieb (Lamellen drehen) / Komfort-Positionen

Licht Einschalten / Ausschalten / Dimmen / Komfort-Beleuchtung

An/Aus Einschalten / Ausschalten (z. B. Steckdosen etc.)

Universal Auf (Motor), Ein (Licht) / Ab (Motor), Aus (Licht) - fir Verbraucher
unterschiedlicher Funktionsarten, die immer als eine logische Einheit
betrieben werden (z. B. “Garage auf + Licht an”)

db Die Funktionsweise lokaler NERO Il - Module Ihrer Gruppe muss dem von

Ihnen eingestellten Gruppentyp entsprechen. So muss z. B. bei allen NERO II-
Modulen einer “Jalousie™Gruppe die Betriebsart “Jalousie” eingestellt werden.
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Organisation und Verwaltung der Gruppen

Die Befehlsprioritat des NERO II-Systems

Alle Steuerbefehle eines NERO Il - Systems sind vom Werk aus in zwei festgelegten
Prioritatsstufen unterteilt, die von allen NERO Il - Steuerungen unterschieden werden:

Eine logische Prioritat fur alle lokalen NERO Il - Module, wie

z. B. fir eine Motorsteuerung NERO Il RS, haben die manuell
(bewul3t) ausgeldsten Befehle (z. B. durch die Bedientasten der
jeweiligen lokalen Steuerung oder durch die Bedientasten lhrer
NERO Il - Zentrale).

NERO Il RS Keine Prioritat fur alle lokalen NERO Il - Steuerungen haben
dagegen alle automatisch ausgeldsten Steuerbefehle (wie z. B.
durch ein Zeitprogramm Ihrer NERO lI- Zentrale). Die Auswertung dieser Befehle kann
durch eine Betatigung der Taste GRUPPE MAN > 1 sek. jederzeit blockiert werden.

Beispiel: So kdnnen beispielweise die Rollladen in Ihrem Schlafzimmer samstag
morgens geschlossen bleiben, auch wenn alle Rollladen im Hause laut Zeitprogramm
Ihrer NERO II - Zentrale auffahren.

Die Befehlsprioritét fiir alle lokalen NERO Il - Module ist vom Werk aus,
wie oben beschrieben, eingestellt und kann nicht gedndert werden!

AUSNAHME: nur bei NERO Il - Zentralen haben Sie die Méglichkeit, die
eingestellte Prioritét der jeweiligen Gruppen- oder Zeitbefehle zu &ndern,
um im Bedarfsfall die méglichen Blockierungen lokaler NERO Il - Module
zu umgehen (um z. B. alle Rollladen um 21:00 trotzt der Blockierungen zu
schlieBen).Die Prioritét-Einstellungen finden Sie unter dem Mendi-Punkt
“Eigenschaften” der jeweiligen Gruppe / des jeweiligen Zeitprogramms.

Wie adndere ich die Prioritat der Gruppenbefehle ?

Die manuellen Gruppenbefehle ( die durch die Bedientasten lhrer NERO Il - Zentrale
ausgelost werden) sind vom Werk aus und beim Anlegen neuer Gruppen automatisch
mit Prioritat voreingestellt. Die Prioritat dieser Gruppenbefehle kann aber beim Bedarf
fur jede einzelne Gruppe (z. B.“Group 1”) in dem MenU-Punkt “Gruppen / Group 1/
Eigenschaften” mittels der Soft-Taste “Andern” eingestellt bzw. geandert werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Elgenschafte

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Alle Gruppen Typ andern

Eigenschaften
Cowa | . @

Auswahl

Auswahl

o= oo [l

Die automatischen Steuerbefehle aus Zeitprogrammen lhrer Zentrale sind
dagegen standardméf3ig ohne Prioritét voreingestellt Die Prioritét dieser
Schaltbefehle kann fiir jedes einzelnen Zeitprogramm (z. B. “Timer 1°) in
dem Punkt “Zeitprogramme / Timer 1/ Eigenschaften” gedndert werden.
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Organisation und Verwaltung der Gruppen

Wie lege ich eine neue Gruppe an?

Eine neue NERO II - Gruppe kann jederzeit in dem Men lhrer Zentrale unter dem
Punkt “Gruppen / (eine beliebige Gruppe, z. B. “Group 1” wahlen) / Neu anlegen”
hinzugeflgt werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe
Alle Gruppen Eigenschaften 0123456789 JAA

Gruppen
Zeitprogramme Group 1 Neu anlegen BCDEFGHIJKLMN
Einstellungen @ OPQRSTUVWXYZ
Auswahl Komfort Bearb. Auswahl
o= o= o=

Mit bereits in vorherigen Abschnitten beschriebenen Schritten kdnnen Sie die Gruppe
benennen (mit max. 12 Buchstaben), das Gruppensymbol und den Funktionstyp der
neuen Gruppe ("Rollladen” , “Jalousie”, “Licht” etc.) festlegen. AnschlieRend kénnen
Sie die neue Gruppe an die fur diese Gruppe vorgesehenen lokalen NERO II- Module
anmelden (siehe den Punkt “Wie melde ich eine Gruppe an?”). Damit ist die neue
Gruppe komplett und funktionsfahig.

Sie Ihrer Gruppe ein entsprechendes Zeitprogramm zu (siehe Punkt “ Wie

db Sollte Ihre NERO II-Gruppe auch zeitabhdngig gesteuert werden, ordnen
ordne ich ein Zeitprogramm einer Gruppe zu?’).

Mit einer NERO Il - Zentrale kdnnen Sie bis zu max. 32 Gruppen anlegen, verwalten
und fernsteuern. Werden an einem NERO II- Objekt mehr als 32 Steuerungsgruppen
bendétigt, konnen bei Bedarf mehrere NERO - Zentralen verwendet werden. Da alle
Gruppen-Codes einmalig und nicht wiederholbar sind, kbnnen auch mehrere NERO-
Systeme in einem Gebaude ( beispielweise in Ihrer Wohnung und in der Wohnung
Ihres Nachbars) problemlos funktionieren.

Die Information (ber die bereits belegten und noch zur Verfligung stehenden
belegbaren Gruppen finden Sie unter dem Menii-Punkt “Freier Speicher”,
(z. B. mit dem Pfad “Gruppen / eine beliebige Gruppe / Freier Speicher”).

| : Sortierung der Gruppen |

Werden an lhrer NERO II- Zentrale viele unterschiedliche Gruppen angelegt, kénnen
Sie die Gruppenubersicht in dem Punkt “Gruppen / eine beliebige Gruppe / Sortieren
nach Gruppenname oder Gruppentyp sortieren lassen:

Hauptmenu Gruppen Gruppe Sortieren
Alle Gruppen Neu anlegen ...nach Namen

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Group 1

Sortieren ...nach Typ
Léschen

Auswahl Komfort Bearb. Auswahl

o= = [l =] =
@ Die Sortierung der Gruppendiibersicht hat keinerlei Auswirkungen auf die
Funktionen und die Gestaltung einzelner Gruppen.
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Organisation und Verwaltung der Gruppen

Wie lésche ich eine Gruppe ?

Eine NERO II - Gruppe (z. B. “Group 1”) kann jederzeit von lhrer Zentrale aus im
Menu-Punkt “Gruppen / “Group 1” / Loschen” geldscht werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Léschen

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Alle Gruppen Sortieren Diese Gruppe
Loschen wirklich

Léschen alle I6schen?

Auswahl Auswahl

[l —— oo

Sobald Sie das Loschen mit der Soft-Taste “JA” bestatigen, versendet lhre Zentrale
die Mitteilung “Gruppen-Code dieser Gruppe l6schen!” an alle NERO - Module dieser
Gruppe. Die lokalen Module Idschen die Anmeldung dieser Gruppe aus dem eigenen
Speicher. Die Gruppe ist geléscht und verschwindet aus dem Display |hrer Zentrale.

Wie l6sche ich alle Gruppen ?

Alle NERO Il - Gruppen kénnen, falls gewinscht, gleichzeitig in dem MenU-Punkt
“Gruppen / eine beliebige Gruppe (z. B. “Group 1” / Léschen alle” geléscht werden:

Hauptmeni Gruppen Gruppe Loschen alle

Gruppen
Zeitprogramme
Einstellungen

Alle Gruppen Léschen Alle Gruppen
Ldschen alle wirklich
Auswahl

Auswahl

o= o=

Sobald Sie das Léschen mit der Soft-Taste “JA” bestatigen, versendet lhre Zentrale
die Mitteilung “alle Gruppen-Codes loschen!” durch das 230V-Stromnetz. Die lokalen
NERO-Module I6schen alle Gruppen-Anmeldungen aus ihrem Speicher und die
Gruppennamen verschwinden aus dem Display lhrer Zentrale.

Die einzige Gruppe, die nicht geléscht werden kann, ist die werkseitig
fest angelegte Gruppe “Alle Gruppen”!

| Wofiir brauche ich die Gruppe “Alle Gruppen” ?

Die Gruppe “Alle Gruppen” ist werkseitig als eine Ubergeordnete Gruppe angelegt.
Diese kann weder angemeldet noch geléscht werden und erfal3t automatisch alle in
Ihrer NERO Il - Zentrale vorhandenen Gruppen. Durch die Auswahl dieser Gruppe
kénnen alle NERO Il - Module in allen Gruppen gleichzeitig gesteuert werden. Diese
Option ist besonders vorteilhaft, wenn alle Gruppen Anlagen ahnlicher Art ansteuern
(z. B. alle 4 angelegten Gruppen - “Jalousien Sud”, “Jalousien Ost”, “Jalousien Nord”
und “Jalousien West” steuern die nach Fassaden zusammengefaliten Jalousien).

Achtung! Die Gruppe “Alle Gruppen” ist bei der ersten Inbetriebnahme lhrer
Zentrale ausgeblendet. Michten Sie die Option “Alle Gruppen” verwenden,

kann diese unter Einstellungen/Optional/Gruppe “Alle Gruppen” zeigen
ein- oder wieder ausgeblendet (aber nicht gel6scht) werden.

12



Einrichtung der Zeitprogramme

| Die Zeitsteuerung mit einer NERO Il - Zentrale

Zusatzlich zur manuellen Fernsteuerung kann jede einzelne
NERO II - Gruppe mit einer oder mehreren automatischen
A d\?v h2:.1 3 Zeitprogrammen versehen werden. Zu diesem Zweck stellt

’ Romfort it Ihnen |hre Zentrale 32 frei gestaltbare Wochenprogramme
u I a— zur Verflgung.

V] BV ...32 Zeitprogramme... &)

o
Jedes Zeitprogramm wird einzeln angelegt, benannt und anschlieend einer Gruppe
zugeordnet. Im Bedarfsfall kbnnen auch mehrere Zeitprogramme derselben NERO II-
Gruppe zugeordnet werden. Ein Zeitprogramm kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt
geandert, deaktiviert, geldscht oder einer anderer Gruppe zugeordnet werden.

Montag [23)

\&Z

Gruppe “Jalousien Nord” Gruppe “Aullenbeleuchtung”

Werkseitig sind bereits zwei Zeitprogramme “Timer 1” und “Timer 2” mit jeweils

2 Schaltvorgangen (07:00 AUF/AN, 21:00 AB/AUS) fiir jeden Tag der Woche angelegt
und den beiden vorhandenen Gruppen “Group1” und “Group 2” zugeordnet. Diese
beiden Zeitprogramme kdnnen somit sofort aktiviert werden.

Hauptment Zeitoroaramme Jedes Zeitprogramm kann einzeln mittels
Gruppen : der Soft-Taste “An / Aus” in Menu-Punkt

Zeitprogramme i Zeitprogramme je nach Bedarf aktiviert
oder deaktiviert werden. Der Status des
Zeitprogrammes wird durch das Zifferblatt-
Symbol @ oder ¥ entsprechend angezeigt.

Auswahl

Durch Umschaltung Ihrer NERO |l - Zentrale zwischen manuellem und
automatischem Betrieb (Soft-Taste “Auto / Man” im Bedien-Display) kébnnen
alle Zeitprogramme gleichzeitig ebenfalls deaktiviert (nicht geléscht!) werden.
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Einrichtung der Zeitprogramme

Wie ordne ich ein Zeitprogramm einer Gruppe zu ?

Ein vorhandenes Zeitprogramm ( z. B. “Timer 1”) kdnnen Sie in dem Men-Punkt
“Zeitprogramme / “Timer 1” / Anzeigen” einer NERO Il - Gruppe zuordnen:

Hauptmeni Zeitprogramme Zeitprogramm Timer 1
Gruppen Zugeordnet:

Zeitprogramme
Einstellungen

Zellprogramm
Anzeigen
Umbenennen Group 1
Eigenschaften

Auswahl

MoDiMiDoFrSaSo

Andern Bearb.

o= o= [l ——

Auswahl

Mit Hilfe der linken Soft-Taste “Andern” gelangen Sie zur Gruppen-Auswahl, in der
Sie lhr Zeitprogramm einer anderen NERO 1I-Gruppe zuordnen kénnen. Die Auswabhl
einer neuen Zielgruppe durch die Tasten wird anschlielend mit der Taste
bestatigt.

Wie @ndere ich ein Zeitprogramm ? |

Ein vorhandenes Zeitprogramm ( z. B. “Timer 1”) kann jederzeit in dem MenU-Punkt
“Zeitprogramme / “Timer 1” | Anzeigen” geandert oder korrigiert werden:

Hauptmen( Zeitprogramme Zeitprogramm Timer 1 01
Gruppen Ol

Zeitprogramme
Einstellungen

Anzeigen MoDiMiDoFrSaSo
Eigenschaften Auf/An

(@]

An | Aus Auswahl Andern

o= o= o=

Auswahl

Jedes einzelne Zeitprogramm kann mit max. 16 Schaltvorgange belegt werden.

Timer 1 01| Ein Schaltvorgang wird definiert durch:
VIInlIVIPITHESERIN - Die Auswahl der Wochentage fir diesen Schaltvorgang
07:00 - Die Schaltzeit
Auf/ An - Vorgangsart (z. B. “Auf’, “Ab”, “Komfort 1” etc.)

Andern

Mit Hilfe der Navigationstasten und der linken Soft-Taste “Andern” kénnen
einzelne Merkmale des Schaltvorganges ausgewahlt und ggf. geandert werden.

Ein Schaltvorgang beinhaltet immer nur eine Schaltzeit, aber eine beliebige Auswahl
der Wochentage, an denen dieser Schaltvorgang durchgefiihrt werden soll. Es bleibt
immer noch ein Schaltvorgang, unabhangig davon, ob Sie fir diesen Vorgang z. B.
nur den Sonntag oder die ganze Woche vorgesehen und ausgewahlt haben.

Timer 1 01
MoDiMiDoFrSaSo
07:00

Dank dieser Besonderheit konnen Sie z. B.

mit lediglich zwei Schaltvorgangen (von 16)
Ab / Aus alle Rollladen einer Gruppe jeden Tag der

Andern Woche automatisch auf- und abfahren lassen.

MoDiMiDoFrSaSo
21:00
Auf / An

Andern
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Einrichtung der Zeitprogramme

Auswahl der Vorgangsart

Timer 1 01 : « »
o Durch die Auswahl der Vorgangsart (z. B. “Auf/An” etc.)
|(\)/|70-5)(I)MIDOFI‘SaSO bestimmen Sie die Funktionen oder Aktivitaten, die zum

Auf/ An angegebenen Zeitpunkt ausgefuhrt werden sollen.

e Mit Hilfe der linken Soft-Taste “Andern” gelangen Sie zur
Vorgangs-Auswahl, wo Sie einen gewlinschten Vorgang
o mit den Tasten auswahlen und anschlieRend mit
@ der Taste bestatigen. lhnen stehen dabei insgesamt 5

mogliche Vorgangsarten mit folgender Funktionsbelegung
zur Verfigung:

Vorgang Jalousien, Rollladen u.a. Licht-Dimmer, Steckdosen u.a.
Auf/An Auffahren Anschalten

Ab / Aus Abfahren Ausschalten

Stopp / Memory|| Stoppen Letzte Dimm-Helligkeit einstellen
Komfort 1 Komfort-Position 1 einnehmen || Komfort-Beleuchtung 1 einstellen
Komfort 2 Komfort-Position 2 einnehmen || Komfort-Beleuchtung 2 einstellen

Bitte beachten Sie, dal3 die lokalen NERO Il - Module Ihrer Gruppe, die mit
diesem Zeitprogramm betrieben werden, in der Lage sind, die angegebenen
Vorgénge auszufiihren.

| Wie fiige ich neue Schaltvorginge hinzu ?

Ein Zeitprogramm kann max. 16 Schaltvorgange enthalten. Unter dem MenU-Punkt
“Anzeigen” Ihres Zeitprogramms kdnnen die vorhandenen Schaltvorgange geldscht
bzw. die neuen hinzugefiigt werden. Ein neuer Schaltvorgang wird einem “Timer 1”-
Zeitprogramm zum Beispiel wie folgt hinzugefugt:

Zeitprogramme
¥ Timer 1
@ Timer 2

Zeitprogramm Schaltvorgang

Anzeigen MoDiMiDoFrSaSo Andern
Umbenennen 07:00 NEERIEEN
Eigenschaften Auf / An

An / Aus Auswahl Andern LUSEL

o=

Timer 1 01 Auch die rechte Soft-Taste “Bearb.” im Menu “Timer 1” bietet
MoDiMiDoFrSaso Ihnen einen direkten Zugang zu dem Menu “Schaltvorgénge”
07:00 und den darin enthaltenen Optionen ( wie z. B. ”Andern”,

“Neu anlegen”, “Sortieren”,“Léschen” etc.)

Auf/An
Andern Bearb.

Wochentage, die Schaltzeit und die Vorgangsart kdnnen beim
Anlegen des Schaltvorganges mit bereits bekannten Schritten

—>o é—’ Alle fur den neuen Schaltvorgang notwendigen Angaben wie
sofort eingegeben werden.
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Einrichtung der Zeitprogramme

Wie I6sche ich die Schaltvorgange ?

Ein falsch angegebener oder unerwiinschter Schaltvorgang wie auch gleichzeitig
alle Schaltvorgange des ausgewahlten Zeitprogramms konnen in dem MenU-Punkt
“Schaltvorgang” durch Auswahl der Optionen “Léschen” bzw. “Léschen alle”
entfernt werden:

Zeitprogramme Zeitprogramm Timer 1 01 Schaltvorgang

S¥Timer 1 Anzeigen MoDiMiDoFrSaSo Sortieren

O Timer 2 Umbenennen 07:00 Loschen
________________________ Eigenschaften Auf/An Léschen alle

An / Aus Auswahl Andern Auswahl

Sortierung der Schaltvorgédnge |

Die im Rahmen eines Zeitprogramms angelegten Schaltvorgange konnen zwecks
einer besseren Ubersicht nach den Schaltzeiten sortiert bzw. eingeordnet werden.
Hier finden Sie ein Beispiel fur die Sortierung der Schaltvorgange fur “Timer 1”:

Zeitprogramme Zeitprogramm Timer 1 01 Schaltvorgang
Anzeigen MoDiMiDoFrSaSo Neu anlegen
Umbenennen 07:00 Sortieren
Eigenschaften Auf/An Loschen

Auswahl Andern

Umbenennung eines Zeitprogramms |

Der Name eines angelegten Zeitprogramms (wie z. B. “Timer 1”) kann jederzeit unter
dem Menu-Punkt “Zeitprogramme / Timer 1 / Umbenennen” geandert werden:

Hauptmenii Zeitprogramme Zeitprogramm
Gruppen Anzeigen 0123456789 JAA

Zeitprogramme
Einstellungen

Umbenennen BCDEFGHIJKLMN
Eigenschaften OPQRSTUVWXYZ

Auswahl

Auswahl

o= o=

Die Beschriftungs-Schritte sind identisch mit denen bei der Beschriftung der Gruppen
(siehe den Abschnitt “Wie kann ich eine Gruppe umbenennen?”)

Der Name eines Zeitprogramms ist auf max. 12 Symbole oder Buchstaben begrenzt.
Ansonsten kdnnen Sie die Zeitprogramme so benennen, wie Sie es wiinschen, wie
z. B. “ZeitProg 17, “ZP Sudfassade”, “Wohnzimmer” etc.

Mébchten Sie auf die Beschriftungs-Optionen nicht mehr hingewiesen werden,
kénnen Sie das Hilfe-Fenster unter “Einstellungen / Optional / Hilfe-Display”
mittels der Soft-Taste “Andern” jederzeit abschalten.
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Einrichtung der Zeitprogramme

Wie andere ich die Prioritat der Zeitsteuerung ? |

Wie bereits erwahnt (siehe Abschnitt “Die Befehlsprioritdt des NERO Il - Systems”),
sind alle automatischen Steuerbefehle (z. B. die Befehle eines Zeitprogramms), vom
Werk aus ohne Prioritat voreingestellt. Es ist trotzdem maoglich, wenn notwendig, Ihr
Zeitprogramm mit Prioritat zu versehen, damit die Schaltbefehle Ihres Zeitprogramms
die mdglichen Blockierungen lokaler NERO Il - Module Gberwinden kdnnen (um z. B.
alle Rollladen um 21:00 trotz der Blockierungen zu schlieen).

Die Prioritat der Schaltbefehle lhres Zeitprogramms ( z. B. “Timer 1”)kann jederzeit
in dem Menu-Punkt “Zeitprogramme / Timer 1 / Eigenschaften” mittels der rechten
Soft-Taste “Andern” eingestellt bzw. geandert werden:

Hauptmeni Zeitprogramme Zeitprogramm Eigenschaften
Gruppen i Umbenennen VIAktiviert

Zeitprogramme i Eigenschaften M Prioritat

Auswahl Bearb. Auswahl Andern

In dem gleichen Menu-Punkt “Eigenschaften” kann |hr Zeitprogramm aktiviert bzw.
deaktiviert werden (genauso wie mit der Taste “An / Aus” in Menu “Zeitprogramme”).
Die Zeitprogramm-Einstellungen, die Schaltzeiten und Schaltvorgange bleiben dabei
erhalten.

Wie lege ich ein neues Zeitprogramm an? |

Ein neues Zeitprogramm kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt unter dem Menu-Punkt
“Zeitprogramme / (ein vorhandenes Zeitprogramm, z. B. “Timer 1”) / Neu anlegen”
hinzugefligt werden:

Hauptmeni Zeitprogramme Zeitprogramm
Gruppen i Eigenschaften 0123456789 JAA

Zeitprogramme
Einstellungen

Neu anlegen BCDEFGHIJKLMN
m ) |roRSTUC?

Auswahl

Auswahl

o=

Mit bereits bekannten Arbeitsschritten kdnnen Sie das neue Zeitprogramm benennen,
einer NERO II - Gruppe zuordnen und die entsprechende Schaltzeiten und Vorgange
andern bzw. hinzufigen.

An einer NERO Il - Zentrale kdnnen max. 32 Zeitprogramme angelegt werden,
unabhangig davon ob sie aktiviert oder deaktiviert sind.

Die Information Uiber bereits belegte und lber noch frei verfiigbaren
Zeitprogramme finden Sie unter dem Mendi-Punkt “Freier Speicher”
(wie z. B. mit dem Pfad “Zeitprogramme / Timer 1/ Freier Speicher”).
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Einrichtung der Zeitprogramme

Sortierung der Zeitprogramme

Ebenso wie die NERO II - Gruppen oder die Schaltvorgange eines Zeitprogramms,
kénnen auch die kompletten Zeitprogramme bei Bedarf nach deren Namen sortiert
bzw. eingeordnet werden.

Hauptmeni Zeitprogramme Zeitprogramm Sortieren
Gruppen i Neu anlegen ...nach Namen

Zeitprogramme Sortieren

Auswahl Auswahl

| Wie I6sche ich ein komplettes Zeitprogramm ? |

Jedes in lhrer NERO Il - Zentrale vorhandene Zeitprogramm (z. B. “Timer 1”) kann
jederzeit in dem Menu-Punkt “Zeitprogramm / Timer 1 / Loschen” geléscht werden:

Hauptmenl Zeitprogramme Zeitprogramm Loschen
Gruppen Sortieren Zeitprogramm

Zeitprogramme Léschen wirklich
Einstellungen Léschen alle lI6schen?

Auswahl

Auswahl

Sobald Sie das Léschen mit der Soft-Taste “JA” bestatigen, wird das ausgewahlte
Zeitprogramm samt allen Schaltvorgangen geldscht. Eine Gruppe, der dieses
Zeitprogramm zugeordnet war, bleibt unverandert und kann weiterhin mit anderen
Zeitprogrammen betrieben werden, sobald sie dieser Gruppe zugeordnet werden.

| Loschung aller Zeitprogramme

Alle Zeitprogramme konnen, falls gewiinscht, gleichzeitig aus dem Speicher Ihrer
NERO II - Zentrale unter dem Punkt “Zeitprogramme / ein beliebiges Zeitprogramm
(z. B. “Timer 1”) / Loschen alle” geloscht werden:

Hauptmenl Zeitprogramme Zeitprogramm Léschen alle
Gruppen Léschen Alle

Zeitprogramme Ldschen alle Zeitprogramme
Einstellungen Freier Speicher |6schen?
Auswahl

Auswahl

Durch die Bestatigung mit der linken Soft-Taste “JA” werden alle Zeitprogramme an
Ihrer NERO II- Zentrale geldscht. Alle NERO Il - Gruppen kénnen damit nicht mehr
automatisch zeitgesteuert werden, solange die neuen Zeitprogramme nicht angelegt
und den Gruppen zugeordnet sind.

Zu einem spéteren Zeitpunkt l&sst sich das Zeitprogramm mit der gleichen

db Oft ist es besser, ein Zeitprogramm nicht zu I6schen, sondern zu deaktivieren.
oder einer anderen NERO Il - Gruppe jederzeit erneut in Betrieb nehmen.
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Service- und Umgebungseinstellungen

| Menii_“Einstellungen” |

Hauptmeni Einstellungen Die funktionsunabhangigen Einstellungen
Zeitprogramme Sprache Ihrer NERO Il - Zentrale, wie beispielweise

% die Uhrzeit, die Helligkeit des Displays etc.
kénnen unter dem Punkt “Einstellungen”

vorgenommen werden:

Auswahl

| Einstellungen / Sprache |

Einstellungen Hier kann die Sprache der Bedieneroberflache Ihrer NERO Il -

rache Zentrale ausgewahlt bzw. gedndert werden.
isplay

Ton Eine mit Hilfe der Navigationstasten ausgewahlte Sprache
bestatigen Sie anschlieRend mit der Soft-Taste “Auswahl” oder
mit der Taste :

| Einstellungen / Display |

= —tellungen Der Kontrast und die Helligkeit des Displays

Sprache Kontrast konnen in diesem MenU-Punkt angepasst
Display werden. Aulzerdem kénnen je nach Bedarf
unterschiedliche Helligkeitswerte fiir den
Tagesmodus (”am Tag”) und den Nacht-
mE— modus (”Nachts”) vorgegeben werden.

Somit kann die Intensitat der Hintergrundbeleuchtung nachts reduziert werden. Durch
eine zusatzliche Markierung der Option “An bei Betatigung” wird sichergestellt, dal}
das Display auch wahrend des Nachtbetriebes aufleuchtet, sobald eine Bedientaste
betatigt wird. Der zeitliche Rahmen fir den Nachtmodus und die entsprechende
Reduzierung der Display-Beleuchtung werden unter dem Punkt “Uhrzeit” eingestellt.

| Einstellungen / Ton |

Die Ton-Optionen Ihrer NERO Il - Zentrale

Einstellungen

Displa Il Tastenton bieten Ihnen die Moéglichkeit alle Aktivitaten
Ton 2 Vorgangston mit akustischer Bestatigung zu versehen.
Uhrzeit ] Nachts aus Bei einer aktivierten Option “Tastenton”
wird jede Tastenbetatigung durch einen
= akustischen Ton bestatigt. Die Aussendung

aller automatischen Schaltbefehle (z. B. aus einem Zeitprogramm) wird genauso mit
einem akustischen Ton bestatigt, solange die Option “Vorgangston” aktiviert ist.

Durch die Markierung der Option “Nachts aus” kénnen alle akustischen
Meldungen wéhrend der Nacht (Nachtmodus) unterdriickt werden.
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Service- und Umgebungseinstellungen

| Einstellungen / Uhrzeit |

Einstellungen Uhrzeit Der Wochentag und die aktuelle Uhrzeit
fon e 2 kénnen in dem Punkt “Uhrzeit” mit Hilfe

Uhrzeit Uhrzeit

Optional Nachtmodus
Andern

Auswahl

der Navigationstasten und der Soft-
Taste “Andern” eingestellt werden.

o=

Unter der Option “Nachtmodus” kann dieser aktiviert/deaktiviert werden. Gleichzeitig
wird der Zeitrahmen festgelegt, in dem der Nachtmodus aktiviert werden soll. Wird zum
Beispiel der aktivierte Nachtmodus ab 23:00 Uhr bis 07:00 Uhr definiert, so werden in
diesem Zeitraum (Nachts) die akustischen Signale unterdrickt und die
Hintergrundbeleuchtung des Displays reduziert.

| Einstellungen / Optional |

Einstellungen Optional In diesem Menu-Punkt sind die
Uhrzeit Erweiterte Einstellungen optionalen Service- und Hilfe-
El Gruppe “Alle Gruppen” zeigen|  Ejnstellungen zusammengefalit,
Hilfe-Display N - v
rerres  die einmalig oder selten bendtigt

I werden.

In dem Punkt “Gruppe “Alle Gruppen” zeigen” wird vorgegeben, ob die werkseitig
eingerichtete Ubergeordnete Gruppe “Alle Gruppen” im Menu “Gruppen” angezeigt
und genutzt wird. Wird diese Gruppe nicht benétigt, kann sie mit dieser Einstellung
aus der Gruppenauswahl ausgeblendet werden.

Der Punkt “Hilfe-Display” aktiviert das Hilfe-Fenster, das vor dem Beschriften der
Gruppen und Zeitprogramme angezeigt wird. Wird diese Hilfestellung nicht mehr
bendtigt, kann sie in diesem Menu deaktiviert werden.

Die Option “Erweiterte Einstellungen” aktiviert eine ausfiihrlichere Darstellung des
Menis “Optional” mit weiteren selten genutzten optionalen Einstellungen, die werk-
seitig ausgeblendet sind. Durch Aktivierung dieser Option werden folgende weitere
Einstellungen verfugbar:

“Fernwartung” - Test- und Wartungsmodus (nur fiir einen NERO Il - Fachmann!)
“Meni “Gruppen” automatisch verlassen in..”- hier wird die Zeitspanne definiert,
nach derer Ablauf das Menl “Gruppen” ohne Betatigung einer Taste verlassen wird.
“Menii “Zeitprogramme” automatisch verlassen in..”- hier wird eingestellt, wann
das Menu “Zeitprogramme” spatestens verlassen werden muss, falls keine Bedienung
oder Programmierung stattfindet.

“Bestéatigung”- die Anderungen wahrend der Programmierung (z. B. beim Auswabhl
des Wochentages) werden zusatzlich durch das Blinken des Displays bestatigt.
“Vorgangsiibersicht flieRend” - die Ubersicht der Schaltvorgange kann im Display
zeilenweise bewegt werden.
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Fernprogrammierung
Fernanmeldung und Fernabmeldung

Eine der grundlegenden Eigenschaften des NERO Il - Systems besteht darin, dass der
Programmiermodus der Empfanger von angemeldeten Sendern aktiviert und wieder verlassen
werden kann. Dem entsprechend kdnnen weitere Sender ohne den Zugang zu Empfangern
angemeldet (Fernanmeldung) bzw. geléscht (Fernabmeldung) werden.

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Vorgange der Fernanmeldung bzw. der
Fernabmeldung sind fur die Bedienung, Inbetriebnahme oder Programmierung der Anlage nicht
unbedingt notwendig. Viel mehr stellen sie die alternative bzw. zusatzliche Mdglichkeiten fur die
An-/Abmeldung der Sender dar, die in bestimmten Situationen helfen kénnen, die Installations-
bzw. die Zeitaufwand erheblich zu reduzieren.

Das sind beispielsweise die Ublichen Situationen, in denen die Fernanmeldung / Fernanmeldung
effektiv genutzt werden kann:

. Anmeldung / Abmeldung der NERO Il - Sender an den Empféngern, die
schwer zugéanglich installiert sind (z.B. im Rollladenkasten, in einer
Unterputz-Dose etc.).

Schnelle Anmeldung / Abmeldung der Sender an allen Empfangern einer
Steuerungsgruppe gleichzeitig.

Einstellung der gleichen Komfort-Positionen an allen Empféangern einer
Steuerungsgruppe (z. B. fir alle Rollladen einer Fassade / eines Zimmers).

Anlegen von gleichen Schaltszenarien an allen Empfangern einer
Steuerungsgruppe.

ausgeschaltet. Um die Fernanmeldung bzw. Fernabmeldung nutzen zu kénnen, miissen
im Menupunkt Einstellungen / Optional die Eintrage ,,Erweiterte Einstellungen“ und

Die Funktionen der Fernprogrammierung sind bei Auslieferung einer NERO Il Zentrale
@ »Fernwartung“ freigegeben werden.

Hauptmenu Einstellungen Optional
Zeitprogramme Uhrzeit = M Erweiterte Einstellungen

Einstellunen

Optional

L] Gruppe “Alle Gruppen” zeigen

Auswahl

M Hilfe-Display
Auswahl = M Fernwartung

Andern
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Fernprogrammierung

Fernanmeldung NERO Il - Sender mit Hilfe einer angelernten NERO Il Zentrale

Die Reihenfolge der Programmierschritte bei der Fernanmeldung:

o Den Programmiermodus des NERO Il - Empfangers / aller Empfanger einer Gruppe von einer
bereits angelernten NERO |l Zentrale aus aktivieren.

9 Die Anmeldung eines neuen NERO II - Senders versenden.
Die Anmeldung wird an allen aktivierten NERO Il - Empfangern automatisch gespeichert.

9 Den Programmiermodus der aktivierten Empfanger von NERO Il Zentrale aus beenden.

Anmeldung
Gruppen-

Anmeldung wird

NERO Il RS

NERO Il RSF

NERO Il RS

NERO Il SM UP / DIN

gesendet...

UPM

Den Programmiermodus aller NERO Il - Empfanger einer Gruppe
von einer bereits angelernten NERO |l Zentrale aus aktivieren

z.B. aus einer Gruppe (z.B. “Siidfassade”) der NERO Il - Zentrale:

Menlpunkt “Gruppen / Siidfassade / Anmelden” wahlen und die
Soft-Taste “FernAn” kurz betatigen (die Option muss unter “Einstellungen /
Optional / Erweiterte Einstellungen / Fernwartung” freigeschaltet sein).

Der Programmiermodus aller Empfanger dieser Gruppe wird aktiviert.

Empfénger-Ton: periodische Pieptone alle 2 sek.

1 x kurz

2
[u}
3

(==

Halten

Die Anmeldung eines neuen NERO Il - Senders senden, 9A

z.B. einer 3-er Funktionsgruppe des Universalsenders NERO |l CH6:

Eine beliebige Taste der anzumeldenden Funktionsgruppe gedriickt halten
+ eine beliebige Taste auRerhalb dieser Funktionsgruppe kurz betatigen.

2.B. einer Gruppensteuerung NERO Il RS / NERO Il RSF: (2]=3

Die Taste GROUP MAN > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren)
Die Taste AUF kurz betatigen (Anmeldung senden)
Die Taste STOP > 1 sek. betatigen (Programmierung verlassen)

z.B. eines NERO Il WISO - Sensors: gc

Programmierung > 4 sek., dann LED 7 wahlen und Auswahl bestéatigen
Programmierung kurz bertihren (Anmeldevorgang starten)
Programmierung > 1 sek. beriihren (Anmeldung am Empféanger speichern)

Empfanger-Bestatigung: 3 x Piepton
Programmierung kurz bertihren (Programmierung beenden)

Das Speichern der neuen Anmeldung wird von allen
aktivierten NERO Il - Empfangern bestatigt.

Empfanger-Bestatigung: 3 x Piepton

Anmeldung

Gruppen-

Anmeldung wird

gesendet...
tren)  FernAus

Den Programmiermodus aller aktivierten NERO Il - Empfanger 9
von NERO Il Zentrale aus beenden

Die Soft-Taste “FernAus” kurz betatigen (den Programmiermodus
der Empfanger beenden und die Programmierung verlassen).

Empfanger-Bestatigung: 2 x Piepton.  Die Programmierung ist beendet.
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Fernabmeldung NERO Il - Sender mit Hilfe einer angelernten NERO Il Zentrale

Die Fernabmeldung (das Ldschen) eines NERO Il - Senders an einem NERO Il - Empfanger oder an allen
Empfangern einer Gruppe erfolgt ahnlich der Fernanmeldung. Lediglich beim Schritt @ wird anstatt einer
Anmeldung die Abmeldung des jeweiligen NERO Il - Senders gesendet.

Die Reihenfolge der Programmierschritte bei der Fernabmeldung:

o Den Programmiermodus des NERO Il - Empfangers / aller Empfanger einer Gruppe von einer
bereits angelernten NERO |l Zentrale aus aktivieren.

9 Die Abmeldung des zu I6schenden NERO Il - Senders senden.
Alle aktivierten NERO Il - Empfanger I6schen die Anmeldung dieses Senders aus dem Speicher.

9 Den Programmiermodus der aktivierten Empfanger von NERO Il Zentrale aus beenden.

Den Programmiermodus aller NERO Il - Empfénger einer Gruppe
von einer bereits angelernten NERO Il Zentrale aus aktivieren o

Anmeldung
Gruppen-
Anmeldung wird
gesendet...

NERO Il RS T
A
neronirsF O 1A o &

NERO Il RS UPM
NERO Il SM UP / DIN

z.B. aus einer Gruppe (z.B. “Stidfassade”) der NERO Il - Zentrale:

Menlpunkt “Gruppen / Stidfassade / Anmelden” wahlen und die
Soft-Taste “FernAn” kurz betatigen (die Option muss unter “Einstellungen /
Optional / Erweiterte Einstellungen / Fernwartung” freigeschaltet sein).

Der Programmiermodus aller Empfanger dieser Gruppe wird aktiviert.

Empfanger-Ton: periodische Pieptone alle 2 sek.

olef
oo
0
sG]

> 1 sek. H

(=]

Die Abmeldung eines zu I6schenden NERO Il - Senders senden, 9A
z.B. einer 3-er Funktionsgruppe eines NERO |l CH6:

Eine beliebige Taste der zu I6schenden Funktionsgruppe gedriickt halten
+ eine beliebige Taste aulerhalb dieser Funktionsgruppe > 1 sek. betatigen.

Die Taste GROUP MAN > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren)
Die Taste AB > 1 sek. betatigen (Abmeldung senden / Anmeldung I6schen)
Die Taste STOP > 1 sek. betatigen (Programmierung verlassen)

z.B. einer Gruppensteuerung NERO Il RS / NERO |l RSF:

z.B. eines NERO Il WISO - Sensors:

(2]

Programmierung > 4 sek., dann LED 7 wahlen und Auswahl bestéatigen
Programmierung kurz berthren (Anmeldevorgang starten)

Programmierung > 4 sek. bertihren (Anmeldung am Empfanger I6schen)
Empfanger-Bestatigung: 2 x langer Piepton

Programmierung kurz beriihren (Programmierung beenden)

Das Ldschen der jeweiligen Anmeldung wird von allen
aktivierten NERO Il - Empfangern bestatigt.

Empfanger-Bestatigung: 1 x langer Piepton

Anmeldung
Gruppen-
Anmeldung wird
gesendet...
e FernAus

Den Programmiermodus aller aktivierten NERO Il - Empfanger 9
von NERO Il Zentrale aus beenden

Die Soft-Taste “FernAus” kurz betatigen (den Programmiermodus
der Empfanger beenden und die Programmierung verlassen).

Empfanger-Bestatigung: 2 x Piepton.  Die Programmierung ist beendet.
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Fernanmeldung einer NERO Il Zentrale mit Hilfe anderer angelernten NERO Il - Sender

o Den Programmiermodus des NERO Il - Empfangers / aller NERO Il - Empfanger einer Gruppe
von einem vorhandenen, bereits angelernten NERO |l - Sender aus aktivieren.

9 Die Anmeldung einer Steuerungsgruppe der NERO Il Zentrale senden.
Die Anmeldung dieser Gruppe wird an aktivierten Empfangern automatisch gespeichert.

9 Den Programmiermodus der Empfanger vom ersten NERO Il - Sender aus beenden.

Den Programmiermodus aller NERO Il - Empféanger einer Gruppe
vom bereits angelernten NERO Il - Sender aus aktivieren,

2.B. von einer Gruppensteuerung NERO Il RS / NERO Il RSF: OA

Die Taste GROUP MAN > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren)
NERO Il RS, NERO Il RSF Die Taste GROUP MAN kurz betatigen (Prog.-Modus der Empfanger starten)

2.B. vom Eingangsmodul NERO Il EM230 UP: OB

Die Taste Programmierung > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren).
Die Taste Programmierung > 4 sek. betatigen.

REREHE

NERO Il EM230 UP (Programmiermodus der Empfanger starten).
N z.B. von einer 3-er Funktionsgruppe des NERO |l CH6: oc
“8 al Eine beliebige Taste innerhalb der Funktionsgruppe gedriickt halten
“: —0 + eine beliebige Taste aulRerhalb dieser Funktionsgruppe > 4 sek. betatigen.
1
>4 sek. IEToR Halten

Die NERO Il - Empfanger bestatigen den Eingang in Programmiermodus.
Empfanger-Ton: periodische Pieptdne alle 2 sek.

Die Anmeldung einer Steuerungsgruppe (z.B. ,,Kiiche“) senden 9
Anmeldung
Gruppen- MenUpunkt Gruppen/Kiiche/Anmelden wahlen (Programmierung aktivieren)
Anmeldung wird Die Taste AUF kurz betatigen (Anmeldung senden)

gesendet...
Die Taste OK kurz betatigen (Programmierung verlassen)

Das Speichern der Anmeldung wird an den aktivierten Empfangern bestatigt.
Empfanger-Bestatigung: 3 x Piepton

Den Programmiermodus der aktivierten NERO Il - Empféanger beenden,

2.B. von einer Gruppensteuerung NERO 1l RS / NERO Il RSF: OA
Die Taste GROUP MAN kurz betatigen (Prog.-Modus der Empfanger beenden)
NERO Il RS, NERO Il RSF Die Taste STOP > 1 sek. betatigen (die Programmierung verlassen)
z.B. vom Eingangsmodul NERO Il EM230 UP: gB
REREH Die Taste Programmierung 2 x kurz betatigen (Programmierung beenden).
NERO Il EM230 UP
ool z.B. von einer 3-er Funktionsgruppe des NERO |l CH6: ec
Dg al! Eine beliebige Taste innerhalb der Funktionsgruppe gedruckt halten
“; - + eine beliebige Taste aulerhalb dieser Funktionsgruppe kurz betéatigen.
1 x kurz L Halten

Die NERO Il - Empfanger bestatigen das Ende der Programmierung.
Empfanger-Bestatigung: 2 x Piepton
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Fernabmeldung einer NERO Il Zentrale mit Hilfe anderer angelernten NERO Il - Sender

o Den Programmiermodus des NERO Il - Empfangers / aller NERO Il - Empfanger einer Gruppe
von einem vorhandenen, bereits angelernten NERO |l - Sender aus aktivieren.

9 Die Abmeldung einer Steuerungsgruppe der NERO Il Zentrale senden.
Alle aktivierten NERO Il - Empfanger I6schen die Anmeldung dieser Gruppe aus dem Speicher.

9 Den Programmiermodus der Empfanger vom ersten NERO Il - Sender aus beenden.

Den Programmiermodus aller NERO Il - Empféanger einer Gruppe
vom bereits angelernten NERO Il - Sender aus aktivieren,

2.B. von einer Gruppensteuerung NERO Il RS / NERO Il RSF: OA

Die Taste GROUP MAN > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren)
NERO Il RS, NERO Il RSF Die Taste GROUP MAN kurz betatigen (Prog.-Modus der Empfanger starten)

2.B. vom Eingangsmodul NERO Il EM230 UP: OB

Die Taste Programmierung > 4 sek. betatigen (Programmierung aktivieren).
Die Taste Programmierung > 4 sek. betatigen.

REREHE

NERO Il EM230 UP (Programmiermodus der Empfanger starten).
N z.B. von einer 3-er Funktionsgruppe des NERO |l CH6: oc
“8 al Eine beliebige Taste innerhalb der Funktionsgruppe gedriickt halten
“: —0 + eine beliebige Taste aulRerhalb dieser Funktionsgruppe > 4 sek. betatigen.
1
>4 sek. IEToR Halten

Die NERO Il - Empfanger bestatigen den Eingang in Programmiermodus.
Empfanger-Ton: periodische Pieptdne alle 2 sek.

Die Abmeldung einer Steuerungsgruppe (z.B. ,,Kiiche“) senden 9
Anmeldung
Gruppen- MenUpunkt Gruppen/Kiiche/Anmelden wahlen (Programmierung aktivieren)
Anmeldung wird Die Taste AB > 1 sek. betatigen (Abmeldung senden / Anmeldung 16schen)

gesendet...
Die Taste OK kurz betatigen (Programmierung verlassen)

Das Loschen der Anmeldung wird an den aktivierten Empfangern bestatigt.
Empfanger-Bestatigung: 1 x langer Piepton

Den Programmiermodus der aktivierten NERO Il - Empféanger beenden,

2.B. von einer Gruppensteuerung NERO 1l RS / NERO Il RSF: OA
Die Taste GROUP MAN kurz betatigen (Prog.-Modus der Empfanger beenden)
NERO Il RS, NERO Il RSF Die Taste STOP > 1 sek. betatigen (die Programmierung verlassen)
z.B. vom Eingangsmodul NERO Il EM230 UP: gB
REREH Die Taste Programmierung 2 x kurz betatigen (Programmierung beenden).
NERO Il EM230 UP
ool z.B. von einer 3-er Funktionsgruppe des NERO |l CH6: ec
Dg al! Eine beliebige Taste innerhalb der Funktionsgruppe gedruckt halten
“; - + eine beliebige Taste aulRerhalb dieser Funktionsgruppe kurz betéatigen.
1 x kurz L Halten

Die NERO Il - Empfanger bestatigen das Ende der Programmierung.
Empfanger-Bestatigung: 2 x Piepton
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

Die Funktionsweise des Stromnetz-Analysators
Die NERO Il Zentralen verfligen Uber einen eingebauten Stromnetz-Analysator. Der Stromnetz-
Analysator ermdglicht dem Installateur, die Zuverlassigkeit einer Powerline - Installation qualifiziert
zu testen bzw. zu beurteilen. So kann z.B. die Qualitat einer Powerline-Ubertragung in einem
geplanten Objekt bereits vor der Installation getestet und beurteilt werden, um die optimale
Platzierung der NERO Il - Geraten zu ermdglichen.

Sollen bei einer bestehenden NERO Il - Installation zu einem spéateren Zeitpunkt unerwartete
Ubertragungsprobleme auftauchen, hilft der Stromnetz-Analysator wiederum die Problemstellen
zu lokalisieren, um die Stérungsquellen zu beseitigen.

Um die Qualitat der Signallbertragung zwischen zwei Punkten des Stromnetzes im Gebaude
beurteilen zu kénnen, werden in der Regel zwei Gerate des Types NERO Il Zentrale benétigt. Die
erste NERO Il Zentrale (Z1) wird an der Stelle installiert, die fir die Zentralsteuerung des NERO Il -
Systems vorgesehen ist. Die zweite NERO Il Zentrale (Z2) wird der Reihe nach an den Stellen
angeschlossen, die fur die Installation der NERO Il - Empfangern vorgesehen sind.

NERO Il Zentrale Nr.1 (Z1) NERO Il Zentrale Nr.2 (Z2)

Folgende Parameter kdnnen dabei getestet werden:

o Korrelationsfaktor KF (Qualitat der Kommunikation zwischen den beiden Anschlustellen);
¢ \erteilung der Phasen des Stromnetzes im Objekt;
e Signal Level (Signalstarke im Vergleich zum Netzrauschen / zur Netzstérungen)

ausgeschaltet. Um die Funktion des Stromnetz-Analysators nutzen zu kdnnen, missen
im Menupunkt Einstellungen / Optional die Eintrage ,,Erweiterte Einstellungen* und

Die Funktion des Stromnetz-Analysators ist bei Auslieferung einer NERO Il Zentrale
db »Fernwartung“ freigegeben werden.

Hauptmenu Einstellungen Optional
Zeitprogramme Uhrzeit = M Erweiterte Einstellungen

Einstellunen

Optional
Info

[ 1 Gruppe “Alle Gruppen” zeigen

M Hilfe-Display

Auswahl => M Fernwartung

Andern
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

Z1 | Anmeldung
Gruppen-
Anmeldung wird
gesendet...

Z1 1000.0

Z1| Analyzer type
O Get Any Acf

Z2 | Anmeldung
Gruppen-
Anmeldung wird
gesendet...

Korrelationsfaktor bestimmen

Analysator-Modus an NERO Il Zentrale Z1 einschalten

Den Ublichen Anmeldemodus (Gruppen / Gruppe XY / Anmelden)
einer beliebigen Gruppe aktivieren, anschlieend:

Linke Soft-Taste > 4 sek. betatigen und den Analysator starten.

Auswahl-Fenster ,Analyzer Type"“ 6ffnen

Linke Soft-Taste kurz betatigen und das Auswahl-Fenster 6ffnen.

Analysator Typ .Set Phase" einstellen

Mit den Richtungstasten unter dem Display den Typ ,,Set Phase*
wahlen und mit der rechten Soft-Taste Auswahl kurz bestatigen.

Analysator-Modus an NERO |l Zentrale Z2 einschalten

Den ublichen Anmeldemodus (Gruppen / Gruppe XY / Anmelden)
einer beliebige Gruppe aktivieren, anschlief3end:

Linke Soft-Taste > 4 sek. betatigen und den Analysator starten.

Auswahl-Fenster ,Analyzer Type“ 6ffnen

Linke Soft-Taste kurz betatigen und das Auswahl-Fenster 6ffnen.

Analysator Typ .Get Phase" einstellen

Mit den Richtungstasten unter dem Display den Typ ,,Get Phase*
wahlen und mit der rechten Soft-Taste Auswahl kurz bestatigen.
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

Korrelationsfaktor bestimmen

Die NERO Il Zentrale Nr.2 (Z2) zeigt den Korrelationsfaktor (die Qualitat der Verbindung zwischen
Z1und Z2), der permanent berechnet und grafisch im Display dargestellt wird.

Anzeige im Display von Z2

20 - Phasenverschiebung (ms) zwischen Z1 und Z2
a - Phasenzuordnung relativ zur Z1

Ubertragungsqualitat |1 100.0
von Z2 zur ZA1 $071.0

1008.0 00 - Anzahl der verlorenen Pakete (falls
203(’50 Z2 ist ausgeschaltet bzw. nicht erreichbar)

Ubertragungsqualitat 1100.0

B S — .
von Z1 zur Z2 max

10770 | «————— Mittelwert} Korrelationsfaktor
10170/ <————— min.

Die Qualitat der Ubertragung kann auf Basis des in der unteren Display-Halfte dargestellten
Korrelation-Mittelwertes wie folgt ausgewertet werden:

Korrelation-Mittelwert 20 - 30: Qbertragungsqualitét ausreichend
Korrelation-Mittelwert 30 - 40:  Ubertragungsqualitat gut
Korrelation-Mittelwert > 40: Ubertragungsqualitat sehr gut

Beim Korrelation-Mittelwert < 40 wird empfohlen, zusatzlich die Phasenverteilung im Objekt
zu bestimmen bzw. die Starke des ankommenden Signals zu Uberprufen.

Auf dem Display von Z1 wird diese Information entsprechend spiegelverkehrt dargestellt:
obere Display-Halfte - Ubertragungsqualitat von Z1 zur Z2 (“dorthin®);
untere Display-Halfte - Ubertragungsqualitat von Z2 zur Z1 (“zuriick®);

Phasenverteilung bestimmen

Die Phasenzuordnung erfolgt auf Basis der gemessenen Phasenverschiebung zwischen den
beiden Punkten, an denen Z1 und Z2 angeschlossen sind und wird wie folgt dargestellt:

Z2 ist an die gleiche Phase des Stromnetzes angeschlossen, wie Z1;

Z2 ist an eine ,zweite* Phase angeschlossen (relativ zur Z1);

Z2 ist an eine ,dritte” Phase angeschlossen (relativ zur Z1);

die Phase kann nicht bestimmt werden (die Anschliisse L und N an der Z2
oder Z1 vertauscht). Bitte an einem der Gerate korrigieren bzw. den
Netzstecker um 180° drehen. Die Phasenzuordnung-Anzeige wechselt

in diesem Fall zu ,,a“, ,,b*“ oder ,,c“.

eQTe

Wird danach an der Z2 immer noch ,,00e* angezeigt, so ist keine Verbindungsaufbau maglich
und es liegt scheinbar eine galvanische Trennung zwischen den beiden Anschlussstellen von
Z1 und Z2 (die Stromversorgung des Objektes erfolgt durch mehrere separate Anschllsse).
Die Losungsvorschlage zur unterschiedlichen Situationen sind auf den nachsten Seiten
beschrieben.

Die Ergebnisse der Phasenzuordnung (a, b, ¢, €) werden an Z1 und Z2 immer identisch
angezeigt. Die relative Phasenzuordnung der Z2 kann somit an beiden Enden der
gemessenen Strecke abgelesen werden.

dass die Z1 (NERO Il Zentrale Nr.1) wahrend der Phasenbestimmung an ihrer Phase

@ Diese Phasenzuordnung ist bezogen auf den Anschlusspunkt der Z1 und setzt voraus,
des Stromnetzes angeschlossen bleibt.
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat
Starke des ankommenden Signals kontrollieren

AnderZ1 (NERO Il Zentrale Nr.1) bleibt, wie vorher, der Analysator Typ ,Set Phase* aktiviert.

An der Z2 (NERO Il Zentrale Nr.2) die linke Soft-Taste kurz betatigen, im Auswahl-Fenster den
Eintrag ,,Signal Level*“ wahlen und mit der rechten Soft-Taste kurz bestatigen. Auf dem Display
von Z2 wird die Starke des von Z1 ankommenden Signals dargestellt.

Z2 i 0000 === Analyzer type o=
IOOO:O O Set Phase
00e05 O Get Phase
10000 [ISignal Level
1000.0

% — — &ﬁ» ( ) ( )
Solange sich Z2 im Modus ,Signal Level” befindet, bekommt die Z1 von Z2 keine neuen
Informationen. Dementsprechend bleibt das Bild im Display von Z1 unverandert.

Die Starke des ankommenden Signals wird im Display von Z2 dargestellt: in der oberen Halfte -
Signalstarke vor interner Verstarkung, in der unteren Halfte - nach interner Verstarkung (zwecks
einer besseren Erkennung bzw. Darstellung im Falle eines schwachen Signals).

Die Empfangsbedingungen an diesem Messpunkt sind als positiv zu bewerten, wenn das Signal in
der unteren Display-Halfte von Z2 vorm Hintergrund des Netzrauschens visuell erkennbar ist.

Signal in der Z2 vor Verstarkung

DarstellungsmaRstab. Kann bei Bedarf mit der Richtungstaste

\ 10.0V | €| AUF verandert werden (10V-2V-0,5V-0,1V-off)
10135 !
1002.3 Zeitraster. Kann bei Bedarf mit der Taste STOP verandert

m—— 1O 010315 werden (20ms - 100ms - 500ms - 1sek.)

47
10.0V L
1085.5 DarstellungsmaRstab. Kann bei Bedarf mit der Richtungstaste
1021.2 AB verandert werden (10V-2V-0,5V-0,1V-off)

Signal in der Z2 nach Verstarkung

Weitere Darstellungsoptionen kénnen mit der rechten Soft-Taste gewahlt werden:

— Options
RECCNON ANV <« Darstellungsmalstab (obere Display-Halfte)
Range Cnl B: 10.0V | € Darstellungsmafstab (untere Display-Halfte)
Time: 500ms | €« Zeitraster der Darstellung

M Sync From Packet < Signalimmer in der Mitte des Feldes anzeigen
Reset Stats < Messfensterloschen/Aufbau neu starten

V] At StartUp < Beim Stromanschluss als Analysator starten
Help < Auskunft

Andern Ok
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

Gesamtauswertung der Messergebnisse

Die Ergebnisse der an mehreren Punkten des Objektes durchgefiihrten Messungen
(Korrelationsfaktor, Phasenzuordnung, Signalstarke) kénnen als Gesamtauswertung zusammen
betrachtet werden ( z.B. zusammengefiihrt zu einer Tabelle):

Messpunkt Korrelationsfaktor- Phasenzuordnung Signalstarke
Z2 Mittelwert relativ zur Z1 (“Signal Level®)

Signal ist visuell

L 60 + A + sehr gut erkennbar +
Signal ist visuell

2 35 + B oder C - orkennbar +
3 20 + B oder C Signal ist visuell

- nicht erkennbar -
Signal ist visuell

4 15 - B oder C - nicht erkennbar -
. Signal ist visuell

5 nicht messbar - E - nicht erkennbar -

Je nach in der Tabelle dargestellte Situation, kdnnen folgende Mafinahmen zur Verbesserung der
Ubertragungsqualitat zwischen Z1 und Z2 getroffen werden:

Situation

Beurteilung der
Verbindungsqualitat

Verbesserungsmafinahmen (je nach Realisierbarkeit
und das erzielten Ergebnis nacheinander umzusetzen)

1 sehr gut

nicht erforderlich

2 gut

1. Wenn méglich, das Gerat / den Empfanger
an die gleiche Phase anschlielRen, wie Z1.
2. Phasenkoppler installieren (da eine andere Phase).

3 instabil

1. Wenn moglich, das Gerat / den Empfanger
an die gleiche Phase anschliel3en, wie Z1.
2. Phasenkoppler installieren (da eine andere Phase).
3. NERO Il - Transkoder auf einer geeigneten Stelle
zwischen Z1 und Z2 als Repeater einzusetzen.

4 unzuverlassig

1. Wenn méglich, das Gerat / den Empfanger
an die gleiche Phase anschlielRen, wie Z1.
2. Phasenkoppler installieren (da eine andere Phase).
3. NERO Il - Transkoder als Repeater an einer
geeigneten Stelle zwischen Z1 und Z2 einzusetzen.

5 keine Verbindung

(evtl. galvanische
Trennung)

1. Wenn moglich, das Gerat / den Empfanger
an die gleiche Phase anschlielRen, wie Z1.
2. Phasenkoppler installieren (da eine andere Phase).
3. NERO Il - Transkoder als Repeater an einer
geeigneten Stelle zwischen Z1 und Z2 einzusetzen.
4. Installationsplanung unter Berticksichtigung
des Problems anpassen. Alternativ die Funkbriicke
aus zwei NERO Il - Transkodern installieren und die
Problemstelle ,lberspringen®.
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

NERO Il Zentrale als Kontrollmonitor verwenden

Steht keine zweite NERO |l Zentrale zur Verfligung, kann anstatt der Z1 bei Bedarf jeder andere
NERO II- Sender verwendet werden (z.B. NERO Il RS, NERO Il EM230 UP, NERO Il CH 4-, 6-, 8-,
NERO IIWISO, etc.). Allerdings wird die Phasenzuordnung in diesem Fall nicht moglich.

Die vorhandene NERO Il Zentrale wird an unterschiedlichen Stellen im Gebaude angeschlossen
und dient als Monitor, um die Empfangsqualitdt an der jeweiligen Stelle zu kontrollieren. Die
ankommenden Signale von NERO Il - Sendern kdnnen somit im Display der NERO Il Zentrale
analysiert werden.

10000 [E==7" Analyzer type Startet man den Stromnetz-Analysator mit dem
10000 O Get Group Acf Analysator-Typ ,,Get Any Acf*, so wird im

00e05
1000.0
$000.0
7000.0

Display die Empfangsqualitat des Sendesignals
angezeigt.

1000.0 ittelwert 30 - 40: Qber‘tragungsqualitét gut
1008.0( Mittelwert > 40: Ubertragungsqualitat sehr gut

11000/ «————— max
10770 | «—————— Mittelwert} Korrelationsfaktor
1017.0| «— min.

'
||mm| 1000.0 Mittelwert 20 - 30:  Ubertragungsqualitét ausreichend

10000)5=C= Analyzer type Schaltet man den Analysator-Typ auf ,,Signal
3000.0 O Set Phase Level“ um, so kann die Intensitat der
1%0:05 O Get Phase ankommenden Sendesignale zusatzlich visuell
10000 beurteilt werden.

1000.0

Empfangenes Signal vor Verstarkung

DarstellungsmaRstab. Kann bei Bedarf mit der Richtungstaste

\ 4 10.0V | <——| AUF verandertwerden (10V-2V-0,5V-0,1V-off)
10135 !
1002.3 Zeitraster. Kann bei Bedarf mit der Taste STOP verandert

m——— YO [0]03 1S werden (20ms - 100ms - 500ms - 1sek.)

47
10.0V L
1085.5 DarstellungsmaRstab. Kann bei Bedarf mit der Richtungstaste
1021.2 AB verandert werden (10V-2V-0,5V-0,1V-off)

Empfangenes Signal nach der Verstarkung

Die Empfangsbedingungen an diesem Messpunkt sind als positiv zu bewerten, wenn das Signal in
der unteren Display-Halfte vorm Hintergrund des Netzrauschens visuell erkennbar ist.
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Analyse des Stromnetzes und der Ubertragungsqualitat

Qualitéat der Verbindung zu einem einzelnen Empfanger abfragen

Die Qualitat der Verbindung zwischen einer fest installierten NERO 1l Zentrale und einem NERO II -
Empfanger kann bei Bedarf direkt abgefragt werden. Die notwendige Voraussetzung dafir - die
entsprechende Steuerungsgruppe der NERO |l Zentrale muss nur an diesem Empfanger
angemeldet sein (dieser Empfanger ist das einzige Mitglied der Steuerungsgruppe),
da sonst die Antworten von mehreren Empfangern sich im Display der Zentrale Giberlagern wirden.

Beispiel: an der NERO Il Zentrale ist eine Gruppe ,Schlafzimmer® angelegt und an einer
Motorsteuerung NERO Il RS im Schlafzimmer angemeldet.

Um die Verbindung zwischen der NERO Il Zentrale und dieser Motorsteuerung zu tberprifen, den
Anmeldemodus der Gruppe ,Schlafzimmer® aktivieren (Gruppen/Schalfzimmer/Anmelden),
anschlieRend zum Analysator-Modus umschalten (wie unten abgebildet) und den Analysator -Typ
,Get Group Acf“ wahlen:

Anmeldung o= iggg-% == Analyzer type
Gruppen- 10000 (AGet Group Acf
Anmeldung wird 00e05
gesendet... 13000
1000.0
| G ( )
> 4 sek.

Anzeige im Display der NERO Il Zentrale

Ubertragungsqualitat |1 100.0 | «—————————— max.
von Zentrale zum |3 0710 |l €«——— Mittelwert} Korrelationsfaktor
Empfanger 70080|«—— min.

Ubertragungsqualitat 101000008

vom Empfanger
zur Zentrale 1077.0
1017.0

Die Qualitat der Ubertragung von der NERO Il Zentrale zum NERO Il - Empfanger kann auf
Basis des Korrelation-Mittelwertes in der oberen Display-Halfte ausgewertet werden:

Korrelation-Mittelwert 20 - 30: L::Jbertragungsqualitét ausreichend
Korrelation-Mittelwert 30 - 40: Ubertragungsqualitat gut
Korrelation-Mittelwert > 40: Ubertragungsqualitat sehr gut

Die Verbindungsqualitdt wird bei dieser Abfrage nur auf Basis des Korrelationsfaktors
beurteilt. Eine Phasenbestimmung bzw. die Signalstarke-Kontrolle sind nicht méglich.

Sollte im Rahmen einer bestehenden NERO Il - Installation die Verbindungsqualitat von der
Zentrale zu einem bestimmten Empfanger aus einer Empfanger-Gruppe uberprift werden,
muss an der NERO Il Zentrale zu diesem Zweck eine zusatzliche Gruppe angelegt und an
diesem Empfanger angemeldet werden.

etc.) separate Gruppen fur jeden NERO Il - Empfanger anzulegen. Das ermdglicht nicht nur
die Qualitat der Verbindung zu einzelnen Empfangern zu kontrollieren, sondern auch die
Fernprogrammierung schwer zuganglicher Empfanger (z.B. im Rollladenkasten ), da jeder
Empfanger in diesem Fall einzeln angesprochen werden kann.

@ Es ist immer hilfreich, zusatzlich zu Gblichen Bediengruppen (“Wohnzimmer®, ,Siidseite*
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